
Hyundai Santa Fe 2016-2018 

 

Инструкция по установке 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hyundai Santa Fe IX45  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Снимите среднюю накладку 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Выверните винты с обеих сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выверните винты, как показано на картинке, внутри красных кружков 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. С помощью отвёртки, снимите винтовые зажимы с обеих сторон 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Снимите облицовку 

  

 

 

 

 

 

 

 

7. Результат 

   

 

 

 

 

 

 

 

8. Используйте инструмент, чтобы поддеть стопорное кольцо и вынуть опорный 
стержень, используйте кронштейн автомобиля 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. Снимите резиновое кольцо (слева и справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Используйте инструмент, чтобы продеть стяжной провод в SHE (слева и справа 
одинаково) 

 

  

 

 

 

 

 

 

11. Вставьте резиновую пробку, идущую в комплекте с тросом стойки, в отверстие 
(слева и справа одинаково) 

 



 

 

 

 

 

 

 

12. Вытащите штекер замка и подсоедините его к жгуту проводов 

 

 

  

 

 

 

 

 

13.Разъём кнопки крышки багажника требует оборванного провода. На рисунке, белый 
провод подключён к коричневому 

 

 

  

 

 

 

 

 

14. Снимите декоративную панель OBD 

 



 

 

  

 

 

 

 

15. Найдите 20А в блоке предохранителей, чтобы включить питание 

 

 

 

 

 

 

 

16. Проведите жгут проводов от внутренней панели водительского сиденья 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Подсоедините жёлтый провод в средней стойке к зелёному проводу (ЦЗ открытие+) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

18. Проложите жгут проводов блока управления от нижней панели к задней двери 

 

 

  

 

 

 

 

 

19. Открутите винты и достаньте ящик для хранения 

 

 

  

 

 

 

 

 

20. Снимите накладку замка 

 



 

 

  

 

 

 

 

21. Снимите замок 

 

 

 

  

 

 

 

 

22. Установите нижний всасывающий замок (используя винты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Закрепите его липучкой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

24. Переместите жгут проводов блока управления на верх, как показано выше 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Проденьте провода блока управления в резиновую трубку 

 

 

  

 

 

 

 

 

26. Проденьте жгут проводов в дверь багажного отделения 

 



 

 

  

 

 

 

 

27. Закрепите жгут проводов, соединяющий блок управления, с помощью кабельной 
стяжки 

 

 

 

  

 

 

 

 

28. Правая стойка направлена вправо, а жгут проводов фиксируется кабельной стяжкой 

 

 

 

  

 

 

 

 

29.  Положение отрицательного полюса блока управления 

 


