
17Ауди3 кварталИнструкции по установке нисходящего потока

Меры предосторожности при установке двери багажника с электроприводом

1. Чтобы обеспечить безопасность и нормальное использование продукта, попросите профессионального персонала, который продает 

продукт, установить его.Не разбирайте машину без разрешения, чтобы избежать повреждения машины и несчастных случаев.

10. Если оригинальный автомобильный ключ имеет кнопку открытия задней двери, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы открыть и 

закрыть электрический хвост, если нет, нажмите кнопку разблокировки три раза, чтобы открыть и закрыть электрический хвост.

▲ После установки вручную закройте багажник для инициализации системы.

2. Запустите двигатель перед загрузкой автомобиля, проверьте функциональный дисплей автомобильного прибора, нормально ли работает 

кнопка в автомобиле, есть ли царапины на внутренней и внешней поверхностях автомобиля, и сообщите об этом клиенту в время, если есть 

какие-либо проблемы. 3. Проверьте, нормально ли открывается/закрывается дверь багажного отделения, и в порядке ли свет фар.

Схема подключения (эта схема предназначена только для справки, пожалуйста, обратите внимание)

4. Выключите двигатель и подготовьте сопутствующие инструменты.

5. Установщик должен сначала удалить металлические предметы и другие твердые предметы, находящиеся на кузове, чтобы 

предотвратить повреждение автокресла или салона в процессе разборки.

6. В процессе установки обратите внимание на то, чтобы убрать снятые компоненты автомобиля, чтобы избежать царапин на приборной 

панели в автомобиле, и вовремя утилизируйте все мелочи, оставшиеся во время проводки, и не оставляйте их в автомобиле. Разъемы – 

должны быть хорошо изолированы для предотвращения коротких замыканий.

7. Согласно методу подключения нашей компании, избегайте воздействия на движущиеся части автомобиля во время процесса подключения, 

такие как приводной вал рулевого колеса, масло] и педаль тормоза и т. д., к частям управления автомобилем. Каждый жгут проводов должен 

быть зафиксирован после прокладки во избежание ослабления.

8. Подключите каждый жгут проводов в соответствии с нашим методом подключения (обратите внимание на положение заземляющего провода).

9. Не подключайте и не отключайте подключенные провода и аксессуары, когда машина включена, чтобы не повредить хост или аксессуары 

при подключении и отключении.

Примечания по установке



1.ауди3 кварталЭкстерьер 2.Снимите большую накладку 7.Устанавливаем нашу электростойку ("Л"левый"Р" 

верно)

8.Удалите зарезервированную дыру оригинального автомобиля и поддержите нашу компанию.

Вставьте стержень проволоки в отверстие и заткните резиновую заглушку.

3.Снять обшивку задней двери 4.С помощью инструмента подденьте стопорное кольцо газовой пружины и снимите

Нижние левая и правая стойки

9.Отсоедините оригинальную вилку автомобильного замка и наш жгут проводов.

стыковка

10.Снимите оригинальный автомобильный замок

5.Снимите оригинальные шаровые болты кузова автомобиля (левый и правый).

такой же)

6.Устанавливаем наши шаровые шпильки на заднюю дверь.

Включено: положение шаровой головки оригинального автомобиля зафиксировано винтами.

(Как показано на рисунке, левая и правая одинаковы)

11.Установите наш электрический всасывающий замок 12.Почините наш мотор блокировки всасывания



13.Снимите небольшой ящик для хранения под основным драйвером. 14.Найдите постоянную мощность в блоке предохранителей 19.Проденьте жгут соединительного блока управления в сильфон. 20.Подсоедините соответствующий жгут проводов к блоку управления.

Закрепите и закрепите блок управления

15.Возьмите схему определения проводов 16.Просверлите отверстие в соответствующем месте основного привода и установите

Кнопка перед установкой

двадцать один.Просверлите отверстия в левой обшивке двери багажника для установки двери багажника.

кнопка (сверло для22 мм)
двадцать два.Четыре бампера на открывающейся внутрь двери багажного отделения.

Резиновые стопоры (два слева и справа)

17.Схема подключения, красный — положительный полюс источника питания,

Коричневая — передняя кнопка

18.Расположение отрицательного полюса источника питания

W12Метод настройки операции добавления кнопки задней двери:

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы установить заднюю дверь в течение длительного времени.

Первый звуковой сигнал — установка высоты.



Второй звук – усиление антипинча

Третий звук – увеличение скорости закрытия.

Четвертый сигнал – восстановление заводских настроек.

После включения питания дверь необходимо закрыть вручную и один раз выполнить сброс, прежде чем функцию можно будет использовать в обычном режиме.

Примечание. Не используйте отвертку или другие инструменты для установки вторичного замка для закрытия двери, в противном случае может 

возникнуть ряд проблем, таких как ненормальное открытие и закрытие двери.

1Дверной переключатель с дистанционным управлением: нажмите3Нажмите кнопку дистанционного 

разблокирования (в некоторых моделях нажмите и удерживайте кнопку двери багажника), чтобы управлять открытием и закрытием двери багажного отделения.

Примечание. При нажатии кнопки разблокировки необходимо4 снажать с постоянной скоростью3Вниз

2.Оригинальная кнопка водителя задней двери: контролирует открытие и закрытие задней двери. 

Примечание. Метод управления такой же, как и перед установкой, автомобиль должен находиться в разблокированном состоянии.

вступить в силу

3Передняя кнопка/кнопка разблокировки центрального управления: нажмите и удерживайте переднюю 

кнопку примерно1,5 сУправляйте открытием и закрытием двери багажника, если предустановленной 

кнопки нет, нажмите3Под центральной кнопкой разблокировки оригинального автомобиля можно управлять открытием и закрытием задней двери.

Уведомление:Функция открытия двери багажника передней кнопкой работает только при выключенном двигателе илипстатус файла

Функция закрытия двери багажного отделения вступит в силу в любой момент; центральное управление

Функции отпирания ключом отпирания и закрытия двери багажника доступны только при выключенном двигателе.

вступить в силу

1.Переключение режима управления дверью багажника

Если задняя дверь не открывается нормально, найдите аварийный замок оригинального автомобиля в багажнике, откройте 

аварийную крышку и потяните аварийный выключатель, чтобы открыть.

Меры предосторожности
4Кнопка за задней дверью: нажмите один раз, чтобы закрыть заднюю дверь.

В процессе открытия и закрытия, если встретится препятствие, дверь багажника немедленно остановится.

избегать несчастных случаев
2.Функция защиты от ловушек

После установки проверьте:

1.Установлены ли кронштейны и винты, как указано в инструкции по установке?

2.Все ли штекеры подключены хорошо, отсутствуют ли они, плотно ли подключены

3.Повреждён ли жгут проводов в процессе подключения или зацепился и вызвал повреждение кожи.

4.Подключен ли отрицательный полюс источника питания к специальному месту заземления оригинального автомобиля?

5.Проверьте работу ключа, передней кнопки, замка задней двери, нормально ли открывается и закрывается задняя дверь.

А.А., После завершения электрического всасывания зуммер подаст двойной звуковой сигнал, указывая на 

то, что электрическое всасывание работает нормально и вторичный замок установлен.
3.звуковое напоминание(на и

При закрытии двери багажного отделения

Разные этапы имеют соответствующие звуки

напоминать. Когда электрическое всасывание ненормальное, пчела

Зуммер подаст сигнал тревоги)

б.После завершения электрического всасывания зуммер не звучит, указывая на то, что электрическое 

всасывание работает нормально и вторичный замок не на месте.

в.После вдоха или выдоха зуммер подает продолжительный звуковой сигнал10Длинный звуковой сигнал 

примерно через 2 секунды, указывающий на неисправность электроаспиратора (возможно, электрическая аспирационная карта).

или электрический всасывающий кабель плохо контактирует)

В процессе закрытия задней двери обеспечивается стабильная скорость и низкий уровень шума.

Сделайте пользовательский опыт более комфортным
Описание функции 4.Функция электрического всасывания

1Задняя кнопка для регулировки высоты открывания двери багажника: в случае открытия двери вручную 

отрегулируйте дверь багажника на идеальную высоту, нажмите и удерживайте заднюю кнопку и услышите звуковой сигнал.5.Описание кнопки за дверью багажника



Отпустите ее после длинного звукового сигнала, память высоты успешно установлена, и задняя дверь откроется.

Включитесь в это положение.Примечание. Установленная высота не может превышать заданную высоту, 

в противном случае дверь может не открываться и не закрываться нормально.

1.Установлена   ли стойка наоборот

2.Подключена ли проводка коробки?

3.Заменены ли кронштейны и винты кронштейнов в соответствии с нашими инструкциями?

4.На задней двери оригинального автомобиля есть две резиновые заглушки для предотвращения столкновений, они затянуты?

Дверь багажника не закрывается должным образом

Общая проблема
Закрытие двери в первый раз – это процесс обучения, если дверь не закрывается в первый раз.

немного, это приведет к ненормальному открытию и закрытию двери
Ненормальный переключатель двери багажника

а.Кронштейны установлены правильно:

Если кронштейн установлен в перевернутом положении, дверь багажника не сможет закрыться, будет царапать кузов и т. д.
Блок управления после закрытия двери багажника

поднимет тревогу

Проверьте, оснащен ли багажник ковриком для багажника, например, высоким ковриком для багажника.

нажать на кнопку
б.Заменены ли винты кронштейна по мере необходимости:

Винты кронштейна не заменяются по мере необходимости, и стойка будет прижиматься к винтам, что приведет к тому, что задняя дверь не закроется.

в.Плотно ли вставлена   вилка:

Если вилка вставлена   неплотно, это может привести к ненормальному открытию и закрытию двери багажного отделения, не работает электроприсоска, не работает функция ключа и т. д.

д.Установлена   ли электрическая стойка в соответствии с требованиями:

Установлено ли направление стороны стойки со стороны двигателя в соответствии с требованиями, и проверьте, застряло ли стопорное кольцо после 

установки электрической стойки.

Э.Провода не установлены должным образом:

Отключенный оригинальный автомобильный предохранитель должен быть подключен к электрическому проводу нашей компании, в противном случае это 

может привести к нормальному использованию других электронных продуктов (электрический провод имеет плюсы и минусы, правильные инструкции см. в инструкциях по установке).

Ф.Установка положения нисходящей присасывающейся молнии:

Независимо от того, находится ли электрическое нижнее стопорное кольцо присоски и фиксирующая головка посередине, или находятся ли передняя и 

задняя части в правильном положении, если положение следующего стопорного кольца присоски не в правильном положении, раздастся звук дверь багажника открывается громко, дверь невозможно закрыть и т. д.Функция защиты от защемления:

В процессе открытия и закрытия, если встретится препятствие, задняя дверь немедленно остановится, чтобы избежать несчастных 

случаев. Примечание. При закрытии двери сила защиты от защемления с обеих сторон опорного стержня относительно велика, не 

пытайтесь предотвратить защемление стороны, и мы не несем ответственности за любые травмы.

Г.Если после определенного периода времени реакции на неисправность двери багажника нет, необходимо проверить, не хватает ли 

мощности автомобиля или сгорела электрическая страховка двери багажника.

ЧАС.Установить на заднюю дверь5Звукоизоляционный хлопок весом более одного килограмма будет влиять на силу открытия и закрытия двери, требуя большего усилия от блока управления.

Я.Сброс обучения после установки: медленно закройте заднюю дверь вручную, обязательно плотно закройте ее в первый раз, а затем нажмите на 

оригинальную ручку задней двери. Если задняя дверь может открываться и закрываться нормально, то установка обучения прошла успешно. (Если 

этого не сделать, при работе электропривода задней двери возникнут отклонения)

Симптомы Поиск неисправностей

1.Проверьте, подключен ли желтый провод к сигнальному проводу разблокировки ключа.

2. ОБДИ подключена ли линия протокола
Оригинальная функция автомобильного ключа не работает

1.Проверьте, правильно ли подключен положительный полюс источника питания.

2.Проверьте, правильно ли вставлен предохранитель линии электропередачи.

3.Проверьте, подключен ли провод заземления электропривода задней двери к исходному проводу заземления автомобиля.

Не работает после установки


